
 »フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。
 »簡単に取り出せるボックス販売のパッケージ。
 »低コスト。
 »使いやすく振れにくい形状です。
 »様々なフックやシャフト、フレームと組み合わせ可能です。
 »取り出してすぐに使うことができます。
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HQW D -クイックワイヤーシャフト

吊下げ L c/c
ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) ポイント数 mm mm

HQW D350X350X2,0 180 HQW D350X350X2,0-P 10 4 350 350
HQW D350X175X2,0 180 HQW D350X175X2,0-P 10 6 350 175
HQW D450X450X2,0 180 HQW D450X450X2,0-P 10 4 450 450
HQW D450X225X2,0 180 HQW D450X225X2,0-P 10 6 450 225
HQW D450X150X2,0 180 HQW D450X150X2,0-P 10 8 450 150
HQW D450X75X2,0 180 HQW D450X75X2,0-P 10 14 450 75
HQW D450X50X2,0 180 HQW D450X50X2,0-P 10 20 450 50
HQW D550X550X2,0 180 HQW D550X550X2,0-P 10 4 550 550
HQW D550X275X2,0 180 HQW D550X275X2,0-P 10 6 550 275
HQW D525X175X2,0 180 HQW D525X175X2,0-P 10 8 525 175
HQW D500X100X2,0 180 HQW D500X100X2,0-P 10 12 500 100
HQW D525X75X2,0 180 HQW D525X75X2,0-P 10 16 525 75
HQW D550X50X2,0 180 HQW D550X50X2,0-P 10 24 550 50
HQW D650X325X2,0 180 HQW D650X325X2,0-P 10 6 650 325
HQW D625X125X2,0 180 HQW D625X125X2,0-P 10 12 625 125
HQW D600X75X2,0 180 HQW D600X75X2,0-P 10 18 600 75
HQW D650X50X2,0 180 HQW D650X50X2,0-P 10 28 650 50
HQW D750X375X2,0 180 HQW D750X375X2,0-P 10 6 750 375
HQW D750X250X2,0 180 HQW D750X250X2,0-P 10 8 750 250
HQW D750X150X2,0 180 HQW D750X150X2,0-P 10 12 750 150
HQW D750X125X2,0 180 HQW D750X125X2,0-P 10 14 750 125
HQW D750X75X2,0 180 HQW D750X75X2,0-P 10 22 750 75
HQW D750X50X2,0 180 HQW D750X50X2,0-P 10 32 750 50
HQW D950X475X2,0 180 HQW D950X475X2,0-P 10 6 950 475
HQW D900X225X2,0 180 HQW D900X225X2,0-P 10 10 900 225
HQW D900X150X2,0 180 HQW D900X150X2,0-P 10 14 900 150
HQW D900X100X2,0 180 HQW D900X100X2,0-P 10 20 900 100
HQW D950X50X2,0 180 HQW D950X50X2,0-P 10 40 950 50

ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) L x Ø mm A mm B mm C mm
075X2,0 45DV 3,000 075X2,0 45DV-P 100 075X2,0 17 15 17
500X4,0 45DV 500 - - 500X4,0 20 20 19
800X4,0 45DV 450 - - 800X4,0 20 20 19
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»HQW Dと組み合わせることでワークを高密度に吊り下げ可能です。
 （写真中央）
»上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。

»HQW Dをフレーム（HCF）に取り付けるための製品です。（写真左）

»  HQW Dをソケット（BH/BHL）に取り付けるためのインサートパーツ
です。（写真右）

»通電を確保しHQW Dの振れを防ぐシリコンキャップです。
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»HQWDと組み合わせることで、簡単で安定した吊り下げができます。
»上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。

Design Patent

品番 個(箱) L mm A mm C mm Ø mm
HCS HQW D 176001 1 1250 600 600 6
HCS HQW D 134894 1 1650 600 1000 6

品番 個(箱) M mm A mm Ø mm
HCS HQW D 86568 1 500 552 6
HCS HQW D 87596 1 600 652 6
HCS HQW D 94879 1 800 852 6

品番 個(箱) B mm Ø mm c/c mm 吊下げポイント数
HCL HQW D 700X100 1 678 8 100 6
HCL HQW D 800X100 1 778 8 100 7

ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) 色
HQW G20 150 HQW G20-P 10

ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) B mm t mm
HQW D BH 40X1,5 100 HQW D BH 40X1,5-P 10 40 1,5
HQW D BHL 30X1,5 100 HQW D BHL 30X1,5-P 10 30 1,5

サンプルのご請求や価格のご確認はこちら：www.iwata-fa.jp
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