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保護キャップ 保護キャップ

樹脂プレート

トリム＆
トリムシール

トリム＆
トリムシール

ラバーシール ラバーシール

ラインプロ ラインプロ

バンパープロ バンパープロ

樹脂プレート

コーナータイプ

112 113

コーナータイプ

フラットタイプ フラットタイプ

Rタイプ Rタイプ

エッジタイプエッジタイプ

バンパープロ® コーナータイプ発泡
ポリウレタン 当日出荷

受付16時

工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による設備の破損も防止します。
テープ付やマグネット付で簡単に取付可能です。ねじ止めができる金具付もございます。

BP1シリーズ ［テープ付］　 

BP1-M ［マグネット付］　 

色 長さ（ｍ） 品番
黄 / 黒 1 BP19-L1
赤 / 白 1 BP19R-L1

反射 黄 / 黒 1 BP33-L1
反射 赤 / 白 1 BP23-L1

黒 1 BP19B-L1
白 1 BP19W-L1

色 長さ（ｍ） 品番
黄 / 黒 1 BP26-L1

反射 黄 / 黒 1 BP41-L1
反射 赤 / 白 1 BP29-L1

色 長さ（ｍ） 品番
黄 / 黒 1 BP1-M-L1

付属品
コーチスクリュー（鉄／亜鉛メッキ）6×40　6本
アンカープラグ（ナイロン）　6本
※アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。
穴加工サイズ：φ8　深さ 45mm

40

25252

マグネット

単位：mm

BP19シリーズ ［テープ付］　 

BP26シリーズ ［金具付］　 

BP26
テープでは設置できない場所にも
金具で設置可能に！

アンカープラグ

BP33
（反射） 反射イメージ

BP23
（反射） 反射イメージ

色 長さ（ｍ） 品番

黄 / 黒

1 BP1-L1
2 BP1-L2
3 BP1-L3
4 BP1-L4
5 BP1-L5

赤 / 白 1 BP1R-L1
蛍光 蛍光 / 黒 1 BP1F-L1

蓄光 / 黒 1 BP16-L1
シルバー 1 BP1SV-L1

黒 1 BP1B-L1
白 1 BP1W-L1
赤 1 BP1RE-L1
橙 1 BP1RG-L1
黄 1 BP1YE-L1
緑 1 BP1GR-L1
青 1 BP1BL-L1

チャコールグレー 1 BP1CH-L1
木目ダーク 1 BP1MD-L1
木目カーキ 1 BP1MK-L1
木目チェリー 1 BP1MC-L1
木目ネイチャー 1 BP1MN-L1

BP1F
（蛍光） 蛍光イメージ

BP16
（蓄光） 蓄光イメージ

暗い場所でも優れた視認性
蓄光光輝性能

10分後 60分後
25ルクスで24時間照射

（照射幅50mm）
※ISO15370適合

50mcd/㎡ 9mcd/㎡

テープ

25

40

25

単位：mm

35

60

05

テープ

単位：mm

マグネット付き

440 440
1000

87

2x3-φ7 (102)

50
60

t1 取付金具（ステンレス）

60

50

35

単位：mm

 本体材質：発泡ポリウレタン PU

2
2
2
2
22
2
22
2

22
2
22
2
22
2

2

2
2
2
2
22
2
22
2

22
2
22
2
22
2

2


