
A

Ø

A

B

C

C

Ø

C

Ø

C

Ø

Ø

C

C
Ø

C
Ø

H137

DV

H140

L

V

P

A

B
Ø

A

Ø

 »強度に優れたバネ鋼製です。

 »バネの力でワークを固定します。
 »強度に優れたバネ鋼製です。

プロファイルヨークインサート　‒A ‒B -C/ BHL

ヨークインサート　‒U -Y/ BHL Design Patent

ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) A mm B mm 線径φmm
BHL S50X2,0 A20 1,000 BHL S50X2,0 A20-P 10 50 20 2,0
BHL S50X2,0 A45 1,000 BHL S50X2,0 A45-P 10 50 45 2,0

BHL S75X2,0 B 2,000 BHL S75X2,0 B-P 10 75 2,0
BHL S125X2,0 B 1,000 BHL S125X2,0 B-P 10 125 2,0

BHL S150X2,0 C140 1,000 BHL S150X2,0 C140-P 10 150 2,0

ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) C mm 線径φmm
BHL U10X2,0 H137 750 BHL U10X2,0 H137-P 10 10 2,0

BHL Y50X2,0 DV 500 BHL Y50X2,0 DV-P 10 50 2,0
BHL Y100X2,0 DV 500 BHL Y100X2,0 DV-P 10 100 2,0

BHL Y50X2,0 L 1,100 BHL Y50X2,0 L-P 10 50 2,0
BHL Y100X2,0 L 1,000 BHL Y100X2,0 L-P 10 100 2,0

BHL Y75X2,0 H140 200 BHL Y75X2,0 H140-P 10 75 2,0
BHL Y150X2,0 H140 250 BHL Y150X2,0 H140-P 10 150 2,0

BHL Y50X2,0 P 500 BHL Y50X2,0 P-P 10 50 2,0

BHL Y50X2,0 V 500 BHL Y50X2,0 V-P 10 50 2,0
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