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»塗料の侵入防止など通電が確保できる構造です。
»電着塗装に最適です。

»空気を閉じ込め塗料の侵入を防止。
»電着塗装に最適です。

»電着塗装に最適です。
»マスキングキャップ（BHGECD）により空気を閉じ込め塗料の侵入を防止。

電着塗装用治具

ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) B mm c/c mm
HCL BHL 800X50 V 50 HCL BHL 800X50 V-P 1 800 50
HCL BH 800X100 V 35 HCL BH 800X100 V-P 1 800 100

HCL 800X75 4X4 PDV 70 HCL 800X75 4X4 PDV-P 1 800 75
HCL 800X100 DP 14X3 20 HCL 800X100 DP 14X3-P 1 800 100

ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) B mm c/c mm
H11B 700X50 T 100 H11B 700X50 T-P 10 700 50
H11B 800X50 T 100 H11B 800X50 T-P 10 800 50

A B C
ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) mm mm mm 色

BH G EC D 50 BH G EC D-P 1
BHL EC50X2,0 PDVX2 D 500 BHL EC50X2,0 PDVX2 D-P 10 58 51
BH EC100-3X3DV 400 BH EC100-3X3DV-P 10 82 20
BH EC150-3X3DVX2 250 BH EC150-3X3DVX2-P 10 63 150 20

サンプルのご請求や価格のご確認はこちら：www.iwata-fa.jp
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