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»ボルトなどのネジ部を利用した吊り下げに最適です。
»吊り下げとマスキングを同時に行えます。

»ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
»吊り下げとマスキングを同時に行えます。

»導電性に優れた銅製のフックです。

ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) 対応ネジサイズ L mm iD mm
MS 03 500 MS 03-P 10 M3 10 5
MS 04 400 MS 04-P 10 M4 10 6
MS 05 200 MS 05-P 10 M5 10 8
MS 06 100 MS 06-P 10 M6 10 10
MS 08 100 MS 08-P 10 M8 15 12
MS 10 100 MS 10-P 10 M10 20 14
MS 12 25 MS 12-P 1 M12 20 16

ボックス品番 個(箱) パック品番 個(袋) 対応ネジサイズ L mm iD mm
MT 03 500 MT 03-P 10 M3 5 3
MT 04 400 MT 04-P 10 M4 8 3
MT 05 200 MT 05-P 10 M5 13 4
MT 06 100 MT 06-P 10 M6 15 5
MT 08 50 MT 08-P 1 M8 15 6
MT 10 25 MT 10-P 1 M10 20 8
MT 12 25 MT 12-P 1 M12 25 10
MT 14 25 MT 14-P 1 M14 25 12
MT 16 25 MT 16-P 1 M16 25 14
MT 18 25 MT 18-P 1 M18 25 16
MT 20 25 MT 20-P 1 M20 25 18

品番 個(箱) L X φ mm R mm D mm
CU050X2,0 PRX2 2,000※ 050X2,0 8 11
CU075X2,0 PRX2 1,300※ 075X2,0 8 11
CU075X3,0 PRX2 500※ 075X3,0 11 15
CU100X2,0 PRX2 800※ 100X2,0 8 11
CU100X3,0 PRX2 400※ 100X3,0 11 15
CU150X2,0 PRX2 700※ 150X2,0 8 11
CU150X3,0 PRX2 300※ 150X3,0 11 15

アイボルト　鉄

スクリューキャップ　鉄

スタンダードフック　銅

サンプルのご請求や価格のご確認はこちら：www.iwata-fa.jp
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