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テストパネルセット（保護フィルム付）

»錆や傷、指紋の付着を防ぐ保護フィルム付（片面）です。
»右上のR面取により、表裏の識別が可能です。
»テストパネルとフレームの間に 間があり端部の塗装ダレを防ぎます。
»フレーム側を吊るすことでテストパネルには治具跡が付きません。
 (フレームは縦・横どちらの向きでも吊るすことができます）
»テストパネルの数は2枚、4枚、6枚、8枚の中からお選びいただけます。
»品質基準や色見本の作成に最適です。
»使い易いパッケージです。

品番 個(箱)
パネル
数/枚

WxHxT
mm

重量(g)/
式 材質

KOP 50X100 2A 200 ※ 2 65x239x0,8 30 Alu 5005
KOP 50X100 4A 100 ※ 4 130x239x0,8 60 Alu 5005
KOP 50X100 8A 50 ※ 8 260x239x0,8 120 Alu 5005
KOP 50X100 2S 200 ※ 2 65x239x0,8 86 Steel DC 01
KOP 50X100 4S 100 ※ 4 130x239x0,8 172 Steel DC 01
KOP 50X100 8S 50 ※ 8 260x239x0,8 344 Steel DC 01
KOP 75X150 2A 100 ※ 2 90x339x0,8 61 Alu 5005
KOP 75X150 4A 50 ※ 4 180x339x0,8 122 Alu 5005
KOP 75X150 8A 25 ※ 8 360x339x0,8 244 Alu 5005
KOP 100X150 2A 75 ※ 2 115x339x0,8 80 Alu 5005
KOP 100X150 6A 25 ※ 6 330x339x0,8 240 Alu 5005

Design Patent

テストパネル

»リーズナブルなテストパネルのみの販売です。
»品質基準や色見本の作成に最適です。
»安定した吊り下げが可能な独自の吊り穴設計。
»板厚：0.8mm

品番 個(箱) BxH mm 材質
PPA 50X100 100 ※ 50x100 Alu 5005
PPA 60X100 100 ※ 60x100 Alu 5005
PPA 100X150 100 ※ 100x150 Alu 5005

入数に「※」がついている商品は取寄品です。価格と納期はお問い合わせください。
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